
Leistungserklärung
Nr. 0793-CPR-K040.6.978-1

1. Eindeutige Identifizierung

2. Bezeichnung

3. Anwendung

4. Name und Kontaktadresse des 
Herstellers

5. Name und Kontaktadresse des 
Bevollmächtigten

6. System zur Bewertung und Überprüfung 
der Leistungsbeständigkeit

7. Tätigkeit der notifizierten 
Zertifizierungsstelle gemäss den 
Anforderungen der harmoniesierten 
Norm

8. Europäische Technische Bewertung

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Europäisches Bewertungsdokument
Druckfestigkeit von Beton C35/45

NEN-EN 14992 Artikel 4.2
Bewehrungsstahl B500 A&B / S&M

NEN-EN 14992 Artikel 4.1
Mechanische Festigkeit pro Projekt zu bestimmen

NEN-EN 14992 Artikel 4.3.3
Feuerbeständigkeit pro Projekt zu bestimmen

NEN-EN 14992 Artikel 4.3.4.1
Entwicklung im Falle eines Brandes pro Projekt zu bestimmen

NEN-EN 14992 Artikel 4.3.4.2
Akustische Isolierung pro Projekt zu bestimmen

NEN-EN 14992 Artikel 4.3.5
Detaillierte Informationen Gemäss NEN-EN 14992 und je nach 

Projekt
NEN-EN 14992 Artikel 4.3.1, 4.3.3.1, 4.3.3.2 und 8

Dauerhaftigkeit pro Projekt zu bestimmen
NEN-EN 14992 Artikel 4.3.7

Wasserdampfdurchlässigkeit
NEN-EN 14992 Artikel 4.3.8.3

Wasserdichtheit
NEN-EN 14992 Artikel 4.3.8.4

Toleranzen bei den Abmessungen
PTV NEN21-601 (Tabelle A.1 aus PTV212-2001)

Befestigungen
NEN-EN 14992 Artikel 4.3.8.5

Wärmedämmung pro Projekt zu bestimmen
NEN-EN 14992 Artikel 4.3.5

Tragfähigkeit der Platten 28 Kalendertage nach 
Produktionsdatum

10.

Oudsbergen 22/11/2022
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers durch 
den Geschäftsführer        Herr Alain Greck

Ausschluss der Haftung
Alle Informationen in diesem Dokument sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Aus den Informationen kônnen keine Rechte abgeleitet werden.
Änderungen und Tippfehler sind vorbehalten. Überwachung übernimmt keine Verantwortung für Schäden jeglicher Art, die aus der Verwendung, Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit 
der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen.

Vorgefertigte Wandelemente nach den vom Kunden genehmigten Zeichnungen

Jedes Wandelement ist mit 2 identischen Aufklebern versehen, auf denen die 
Projektnummer, der Name des Kürzels und die Nummer der Tafel angegeben sind. Deise 
Angaben sind auch auf allen Zeichnungen zu finden.

Wandkonstruktionen in Gebäuden

LG-Beton
Weg op Bree 125
3670 Meeuwen
België

2+
Gemäss NEN-EN 14992 Artikel ZA.2.1

nicht relevant

Diese Erklärung wird gemäss der Methode 3 in Anhang ZA der NEN-EN 14992 abgegeben.

Die Leistung des in den Nummern 1 und 2 definierten Produkts stimmt mit der erklärten Leistung in Nummer 9 überein. Diese Erklärung wird 
unten der alleinigen Verantwortung des in Nummer 4 genannten Herstellers ausgestellt.


